
 salesniezen@sireco.be
 www.signalisation.com

 +32 (0)68 45 53 31    
 +32 (0)2 395 59 56

NIEZEN SA TVA: BE 0439 525 014

ENTREPRENEUR: n°08.09.01

RCM 120 199

AGRÉÉ: C3-4 n°18.809

ONSS: 077/1171357-44 RÉV:2021.04 

Document non contractuel, sous réserve de modification

Barrière de DÉLIMITATION

Description:
Barrière de délimitation pour piétons et cyclistes.

Cette barrière offre une meilleure stabilité et sécurité 
que les barrières standards grâce à son système de 
verrouillage et ses pieds lestés anti-trébuchements.

Une barrière robuste et durable fabriquée en 
polyéthylène haute densité inoxydable (HDPE), idéale 
pour les manifestations, travaux de voirie et sites de 
constructions. Barrière résistant à des vents de force 6 
sur l’échelle de Beaufort.

Caractéristiques:
Longueur: 2000mm.
Hauteur: 1000mm.
Poids: Voir tableau.

Bande rouge/blanche rétro-réfléchissante classe 1 sur 
l’avant et/ou arrière.
Emplacement pour panneau d’informations à l’avant de 
la barrière.
Intervalle entre les barreaux inférieur à 100 mm
Peut s’utiliser avec des lattes de connections pour 
étendre la configuration des barrières.
Moulage d’une pièce par soufflage, polyéthylène haute 
densité (HDPE) inoxydable.
Pied ClearPath réduisant le risque de trébuchement.
Possibilité de personnaliser la barrière avec logo et 
couleur de la société. (En supplément)
Facile à stocker et à transporter (encombrement réduit).
Version 1 mètre disponible.
Stable sur sol instable ou en pentes.
Fait avec des matériaux 100% recyclables.
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150202 Barrière de DÉLIM. 2000 1000 5 11


