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Bordure de butée

Description: 
 

Nos  bordures  de  butée  sont  surélevées  de  10  cm  de 
hauteur sur la voirie. Elles sont destinées à stopper les véhicules.

Caractéristiques:
Longueur: 870 ou 1825mm.
Largeur: 152mm.
Hauteur: 102mm.
Surface: de 8 à 27 A4.
Nos bordures résistent aux UV, à l’humidité, à l’huile et aux 
températures extrêmes.
Sécurité du maintien des éléments au sol.
Surface blanche et jaune réfléchissantes.
Excellente visibilité, durabilité et rentabilité.
Fabrication à 100% en caoutchouc recyclé.

Pose:
Fixation par pointes d’ancrage pour asphalte:
 8066 et 6067: 4 fixations.
 8075et 8076: 2 fixations.

Réf. 8066

Réf. 8066

Réf. 8089 et 8077 Réf. 8078

Réf. 8075 et 8076
Réf. Dénom. Long. 

(mm)
Larg. 
(mm)

Haut. 
(mm)

Pds.  
(Kg)

1825x152x102 - 17kg

8067 Bordure  de  butée  noire  
avec bandes blanches 1825 152 102 17

8066 Bordure  de  butée  noire  
avec bandes jaunes 1825 152 102 17

870x152x102 - 8kg

8076 Bordure  de  butée  noire  
avec bandes blanches 870 152 102 8

8075 Bordure  de  butée  noire  
avec bandes jaunes 870 152 102 8

Fixations

8089
Set de 2 fixations M10X150 
+ cheville M14 et rondelle 
pour 8076 et 8075

150 10 - 0.25

8077
Set de 4 fixations M10X150 + 
cheville M14 et rondelle pour 
8066 et 8067

150 10 - 0.25

8078 Set de 4 fixations asphalte 
pour 8066 et 8067 360 13 - 0.25


