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Borne BARCELONE

Description: 
 

Borne en acier au design épuré.

Caractéristiques:
Hauteur totale: 510mm, 600mm et 700mm
Diamètre : 270mm, 220mm et 160mm
Poids: entre 35kg et 39kg
Disponible également avec 1 ou 2 anneaux, nous 
consulter.

Finition:
Finition peint sur zinc selon nos coloris.

Pose:
Pose par scellement direct.
Peut être rendu amovible grâce au Serrubloc

Réf. Dénomination Diam. 
(mm)

Haut. 
(mm)

Pds.  
(Kg)

SP206457 Borne fixe 270 510 39

SP206458 Borne fixe 220 600 35

SP206459 Borne fixe 160 700 25

SP206465 Borne amovible 207 510 39

SP206466 Borne amovible 220 600 35

SP206467 Borne amovible 160 700 25

SP206558 Serrubloc 21 - - -
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Borne en acier

Réf Description Diamètre
(mm)

Hauteur
totale
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg)

Fixe à bétonner - Blanche avec bandes rouges

SC40150B Borne acier avec capuchon d’acier soudé 152 1200 3.2 13.3

SC40190B Borne acier avec capuchon d’acier soudé 193 1200 3.6 2.9

SC476B Borne acier sans anneaux 76 1400 2.6 7

Fixe à bétonner – Jaune avec bandes noires

SC40150BG Borne acier avec capuchon d’acier soudé 152 1200 3.2 13.3

SC40191BG Borne acier avec capuchon d’acier soudé 193 1200 3.6 26

SC476BG Borne acier sans anneaux 76 1400 2.6 7

Fixe à cheviller – Blanche avec bandes rouges

SC40153B Borne acier avec capuchon d’acier soudé 
Sur platine de 220x220mm 152 1000 3.2 13.9

SC40193B Borne acier avec capuchon d’acier soudé 
Sur platine de 360x360mm 193 1000 3.6 23.6

SC476PB Borne acier sans anneaux
Sur platine de 100x150mm 76 900 2.6 5.1

Fixe à cheviller – Jaune avec bandes noires

SC40153BG Borne acier avec capuchon d’acier soudé 
Sur platine de 220x220mm 152 1000 3.2 13.9

SC40193BG Borne acier avec capuchon d’acier soudé 
Sur platine de 360x360mm 193 1000 3.6 23.6

SC476PBG Borne acier sans anneaux
Sur platine de 100x150mm 76 900 2.6 5.1

Fixe à bétonner – Galvanisé à chaud

SC40151 Borne acier avec capuchon d’acier soudé 152 1500 3.2 16.5

SC40191 Borne acier avec capuchon d’acier soudé 193 1500 3.6 26


