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Bornes anti-bélier

 
Description : 
Bornes de protection des commerces « sensibles » 
(centres commerciaux, banques, bijouterie…) contre 
les « casses à la voiture bélier ». Permettent de se 
conformer aux critères des sociétés d’assurance.

Caractéristiques : 
Métal d’une épaisseur de 4 mm

Tête galbée

Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l’intérieur 
pour un positionnement aisé à l’aide d’un engin de 
levage

Finition :
Peint sur Zinc selon nos RAL

Couleur : RAL 3020, 3004, 5010, 6005, 8017, 7044, 
9010, 9005

Pose : 
A sceller. Remplir la borne de ferraillage puis de 
béton et ajouter la tête galbée, scellée dans le béton 
par son crochet.

Réf. Description Diam.
(mm)

H. Totale
(mm)

H. hors sol 
(mm)

Poids
(kg)

206444 Peint sur zinc 219 1265 800 40

206445 Peint sur zinc 273 1286 800 50

206446 Galva 219 1265 800 40

206447 Galva 273 1286 800 50

Couleurs spéciales ligne Conviviale®

Bleu 2700 
sablé

Gris 2900 
sablé

Rouge 2100 
sablé

Vert 2500 
sablé

Nos lasures standard

AcajouChêne clair

Nos couleurs standard

RAL 5010 

RAL 7044

RAL 3020

RAL 9010 Gris 

RAL 6005 RAL 8017RAL 3004

RAL 9005 Aspect Corten

Réf. /RAL/STSP
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BORNES
Bornes anti-Bélier

CaraCtéristiques teChniques

>  Hauteur totale : 1265 mm (Ø 219 mm)  
ou 1286 mm (Ø 273 mm)

>  Hauteur hors sol conseillée : 800 mm
>  Épaisseur du métal : 4 mm
>  Tête galbée
>  Finition galva ou peint sur zinc selon nos coloris

référenCes 

Peint sur zinc Galva

Ø 219 mm 206444 206446

Ø 273 mm 206445 206447

800 mm
hors sol

préconisé

Couvercle de la 
borne anti-bélier

 

reCommandations de Pose

>  Borne fournie vide avec un fer plat soudé à 
l’intérieur pour un positionnement aisé à l’aide 
d’un engin de levage

>  Remplir la borne de ferraillage puis de béton et 
ajouter la tête galbée, scellée dans le béton par 
son crochet

finition - Peinture

>  Finition galva ou peint  
sur zinc selon nos coloris

Nos couleurs standard

RAL 5010 

RAL 7044

RAL 3020

RAL 9010 Gris PROCITY®

RAL 6005 RAL 8017RAL 3004

RAL 9005 Aspect Corten


