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Description:
Coussin berlinois en caoutchouc PRÉFORMÉ, permet de limiter la 
vitesse des automobilistes. Il laisse un espace sécurisé pour les 2 roues.

Caractéristiques:
Longueur: Voir tableau.
Profondeur: Voir tableau.
Hauteur: 65mm.
Rampants 900x600 mm et inclinaison de 1:8.
Préformé sous pression.
Dureté Shore : 71Shore A.
Résistance en traction : 500kN/m².

Finition:
En caoutchouc recyclé et polyuréthane. Rouges avec bandes 
réfléchissantes blanches, non teinté dans la masse.

Pose:
Par visses et chevilles (fixations comprises).
Montage sur toute surface compactée

1) Nettoyez le sol (sans huile, graisse, gravier …)
2) Application d’une colle polyuréthane (non fournie) (température 
de pose entre +1 et 30°C ) sur le contour de chacun des éléments 
et sur une bande de 10 cm de large)
3) Posez à plat les éléments à l’endroit voulu. Assemblez les 
éléments entre eux.

a. Préformé : à l’aide des rainures et languettes
b. Vulcanisé : à l’aide des « H » de liaison

4) Une fois le coussin bien positionné, percez au travers des 
éléments un trou de diamètre 14mm, puis insérez la cheville, sans 
bouger le coussin puis vissez fortement les tirefonds avec leurs 
rondelles.
5) fermez les trous avec les bouchons et utilisez un maillet pour 
une mise à niveau impeccable.

Réf. 210178

Coussin Berlinois BELGE 

Réf. Dénomination Long.
(mm)

Larg.
(mm)

Haut.
(mm)

Poids
(kg)

210178 Modèle BELGE - Zone 30 2000 1800 65 188

ZH210188 Modèle BELGE - Zone 50 3000 1800 65 280

Accessoires

210184 Vis M10.105x10x17 mm
Rondelles-chevilles 14x18mm - - - -

210185 Bouchon rouge - - - -


