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Description: 
Feux tricolores mobiles à LED permettant un éclairage plus 
puissant et une réduction de la consommation électrique par 
rapport aux feux de signalisation traditionnels.
Ce feu possède un avantage supplémentaire, il est constitué 
d’un compteur permettant aux automobilistes de déterminer le 
temps qu’il reste avant le passage du feu au vert.
Ces feux de circulation temporaires sont composés de 2 
caissons métalliques. Ils fonctionnent sur batteries et sans fil.
Grâce à ses roues et à sa poignée il est très facile à transporter 
et à installer dans les différentes zones de travail.
Mât avec lanterne repliable, encombrement faible, compact.

Caractéristiques:
Feux comprenant : 2 caissons métalliques pliables sur roues 
avec lanternes Ø200 mm. 
Dimension de la lanterne: 250x750x22 mm.
Dimension du caisson: 590x350x300 mm.
Hauteur feu bas : 1800mm.
Hauteur feu haut : 2300mm.
Lanternes LED de 200mm.
Puissance lumineuse : 32W - bonne valeur de contraste
1 centrale de gestion dans chaque feu.
Le feu tricolore mobile possède une autonomie d’une semaine.

Options:
Batterie 12V 95 AH.
Chargeur batterie.

Feux tricolores mobiles avec compteur

Réf. 7715

Réf. 4020

Réf. Dénom. Long. 
(mm)

Larg. 
(mm)

Haut. 
(mm)

Pds.  
(Kg)

7815
Paire de feux chantier sans 
batterie
Avec compteur

800 460
680     (transport)
1800   (feu bas)
2300   (feu haut)

66

4020 Batterie 12v 95Ah 306 173 225 22

4021 Batterie 12v 95Ah - anti gel 306 173 225 28.5

4011.C Chargeur de batterie pour 
batterie de maximum 130AH - - - -


