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Odomètre

Description:
Odomètre standard et mini.
Mesure précise de la distance.
Modèle repliable livré dans un coffre de transport 
permettant de mettre d’autres petits instruments de 
mesures comme par exemple un décamètre ou un fil 
à plomb.

Caractéristiques:
Communes aux odomètres :

▪ Mesure de 0 à 9999.99m
▪ Compteur au centre
▪ Résolution de 0.01m
▪ Compteur au-dessus de la roue, décompte en 
arrière et remise à zéro
▪ Poignée pistolet, frein et manche repliable

Mini :
▪ En PVC
▪ Circonférence de la roue : 1000mm

Repères d’arpentage :
▪ Diamètre tête 8.5mm
▪ Se plantent comme des clous
▪ Facilement retrouvables
▪ S’enfoncent aisément 
▪ Ne se plient jamais
▪ Centrage possible

Réf. 35000

Réf. 35001.A

Réf. 35000.P

Réf. 35001

Réf. Dénomination Circ.
(mm)

Long.
(mm)

Diam.
(mm)

Pds.
(Kg)

Odomètre

35000 Odomètre mini 500 - - 3.1

35000.P Odomètre standard 1000 - - 3.1

Valise

35001.A Valise pour 
odomètre mini - - - 1.3

35001 Valise pour 
odomètre standard - - - 2.5


